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Drehstrom-Asynchronmotoren mit Kafigldufer

Three-phase-asynchronous-motors
with squirrel cage rotor

Typenreihe ACAHE - Aluminium Typenreihe ACM,HU — Grauguf
Types ACA/ME - Aluminium-die-casting Types AGM HU - Cast iron

Technische Erlduterungen
Technical informations

Drehstrom-Normmaotoren gemans DIN-IEC bzw. VDE 0530.
Spannung und Frequenz gemar IEC: 38.

230V, 400 V, 690 V £ 10% Toleranz.

Die Motoren sind gestempelt in Mehrbereichsspannung
220-240 Volt/380-420 Volt, 50 Hz

220-280 Volt/380-480 Volt, 60 Hz beziehungsweise
380-420 Volt/660-720 Volt, 50 Hz

380-480 Volt/660-830 Volt, 60 Hz

Toleranz + 5% geman VDE 0530

Three-phase-motors acc. to DIN-IEC and VDE 0530 standards.
Volfage and frequency acc. IEC 38.

230V, 400 V, 690 V * 10% tolerance.

The motors are fitted with a rating piate in multi-tension
220-240 Volt/380-420 Volt, 50 Hz

220-280 Volt/380-480 Volt, 60 Hz or

380-420 VoIt/660-720 Volt, 50 Hz

380-480 Volt/660-830 Volt, 60 Hz

Tolerance + 5% acc. to VDE 0530

| Isolierung / Insulation |

Alle Motoren sind standardmégig in Isolationsklasse "F"
ausgenutzt nach "B". Die Wicklungen sind tropenisoliert.

All motors are produced in class F* insulation with a
temperature rise class ,B* Windings have tropicalized insulation.

| Leistung / Power |

Die Nennleistung gilt fir Dauerbetrieb nach DIN VDE 0530 -
Teil 1 bei einer Frequenz von 50 Hz, einer Kihimitteltemperatur
von 40° C und einer Aufstellungshdhe bis 1000 m Gber NN.

The nominal power is referred to continous duty in accordance with
DIN VDE 0530 at a frequency of 50 Hz, a coolant temp. of 40°C
and an altitude up to 1000 m above sea jevel.

| Schutzart / Protection |

Alle Motoren sind serienmagig in Schutzart IP 5% gemali DIN
IEC 34 - Teil 5 ausgefunrt. Bei allen Bauformen mit dem
Wellenende nach unten (z.B. V 1 ) ist bel AuRenaufstellung die
Ausfilhrung mit Schutzdach zu empfehlen.

All motors are in protection cfass IP55 in accordance with DIN
IEC 34 part 5. In case of outdoor erection, all motor types with
driving,end direction to the bottom (i.e.V'1) shall be ordered with
rain-protection hood.

| Gehduseausfiihrung I Design of housing |

Typenreihe ACA — Aluminiumdruckgud Typenreine ACM - GrauguR
Klemmenkastenlage bei allen Ful-Bauformen ist "oben", bei der
Typenreihe ACA variabel. Die BaugroRen 56 bis 132 der ACA -
Typenreihe haben abschraubbare Motorfiike, diese kdnnen auch
seitlich an die Motoren geschraubt werden.

Types ACA - Aluminium-die-casting fypes ACM - cast iron terminal
box on top® for all foot-mounted motars, at fypes ACA variable.
Motores of the ACA types have removable feet which can also fixed
on the side.

| Kugellager | Bearings |

Alle Motoren sind mit hochwertigen, lebensdauergeschmierten Kugel-
lagern der Hersteller FAG, SKF, INA, NSK oder NTN ausgeriistet.

Die nominelle Lagerlebensdauer in waagerechter Bauform betragt bei
Kupplungsbetrieb ohne axiale Zusatzlasten mind. 40.000 Betriebsstunden.
Unter Ausnutzung der maximal zuldssigen Belastungen betragt die
Lagerlebensdauer mind. 20.000 Betriebsstunden.

Al motors are fitted with high-quality, lifetime-lubricated bearings from
manufacturer FAG, SKF, INA,NSK or NTN. The nominal rating life of the
bearings used in horizontal mounted motors without any load is

40.000 working hours, for power take-off via shaft-coupling. Under use of
maximal load the iifetime of bearings is minimum 20.000 warking hours.

Baugroike A-Seite B-Seite

frame size Driving end Mon-driving end
2-polig | 4:5:8-polig 2-polig | 4:6:8-polig

ACA 56 6201.272.C3 B6201.22.C3

ACA B3 65201.272.C3 B6201.272.C3

ACA 71 65202.27.C3 B6202.77.C3

ACA 80 6204.77.C3 6204.72Z.C3

ACA_ 90 65205.22.C3 B209.2Z.C3

ACA 100 65206.272.C3 B6206.2Z.C3

ACA 112 6306.27.C3 6306.2Z.C3

ACA 132 6308.727.C3 B6308.27.C3

ACM 160 6309.77.C3 B6309.77.C3

ACM 180 6311.27.C3 B6311.72Z.C3

ACM 200 6312.77.C3 B312.77.C3

ACM 225 B6313.22.C3 B313.2Z2.C3

ACM 250 65314.727.C3 B6314.2Z2.C3

ACM 280 |6314.77.C3 | B317.ZZ.C3 | 6314.Z72.C3 | B317.ZZ.C3

ACM 315 B6317.C3 NU319.C3 B6317.C3 6319.C3

ACM 355 6319.C3 NU322.C3 6319.C3 6322.C3

ACM 400 6320.C3 NU324.C3 6320.C3 6324.C3

ACM 450 6322.C3 NU326.C3 65322.C3 65326.C3

Mechanische Auswuchtung

Mechanical balance guality

Die Laufer sind mit eingelegter halber PaRfeder dynamisch ausgewuchtet.
Die Motoren in Standardausftihrung entsprechen der
Schwingungsstufe \N* geman DIN ISO 2373.

All motors are dynamically balanced with half key inserted in the shaft
to vibration intensity grade ,N* according to DIN ISO 2373.

[ Kiihlung und Beliiftung / Cooling and ventilation |

Die Motoren sind mit Radialliiftern aus Kunststoff bzw. Aluminium
ausgerlstet, die unabhangig von der Drehrichtung des Motors kihlen
(IC 0141 nach DIN IEC 34 Teil 6).

Die Liifterhauben der Motoren sind generell aus Stahlblech.

The motors are equipped with radial-flow-fans in plastic or aluminium,
which cool the motor independently of the direction of the rotating

(IC 07041 accoroding to DIN -I[EC 34 - Part 6).

The fan cowls are out of sheet-steel.

] Farbe / Colour |

Die Motoren sind serienmaliig in RAL 7030 (steingrau) lackiert.
Die Lackierung ist geeignet fur Klimagruppe ,Moderate® nach
|IEC-Publikation 721-2-1 fur Innenraum- und Freiluftaufstellung.

Standard coating is RAL 7030 (stone grey).
The coating is qualified for climate-group JModerate® according to IEC.
Publication 721-2-1 for indoor- and outdoor-erectfon.

Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
Technical modifications reserved, errors excepted.
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IE2 / DIN EN 60034-30 Hoher Wirkungsgrad / High Efficiency

Typ ACA Aluminiumgehause [ Type ACA aluminium-housing

Typ ACM GrauguBgehiduse / Type ACM cast-iron-housing

Technische Daten / Technical data

BaugroBe Leistung Nenndrehzahl Wirkungs- | Leistungs- Nennstrom Nenndreh- | Anzugs- | Anzugs- | Kipp-zu | Tragheits- | Gewicht
bei 50060 Hz bei 50060 Hz qgrad faktor bei i 400V | moment zu Nenn- | zu Nenn- | Menn- momeant
50060 Hz 50Hz strom miament mament
frame size cutpt at rated speed gfficiency g rared current | Rated starting starting | pull-our moment waight
50060 Hz at J0060 He at 50 Hz at 400V 7 Torgus current forgus torgus af nertia
S0H:z
type KW Ufmin-rpm % cos @ A Nm lad Iy Tal T | Tl Tn K g‘:nz kg
ACA 71 B-2HE 0,55/ 0.66 2740/ 3288 75,7 0,82 1,28 1,88 475 2,2 2,30 0,00090 6,5
ACA 80 A-2/E2 0,75/0.90 287513450 776 0,83 1,68 249 5,3 25 3 0,00080 18
ACA 80 B-2f IE2 1,107 1,32 2840/ 3408 79,7 0,564 2,37 3,65 7.0 3,2 3.8 0,00080 19
ACA 90 5-2f IE2 1,50 1 1,80 2890/ 3468 81,6 0,84 3,16 4,96 71 2,7 3,2 0,00120 24
ACA 90 L-2/ IE2 2207264 2890 / 3468 833 0,85 4 45 727 659 24 3 0,00140 27
ACA 100 L-2/ IE2 3,00/3,60 2890 / 3468 849 0,87 5,86 991 8,0 3,2 4 0,00230 41
ACA 112 M-2/ IE2 4007480 2914 1 3457 859 0,88 736 13,11 75 25 3 0,00550 43
ACA 132 SA-2( |IE2 5,90 / 6,60 2937 1 3524 87,1 0,86 10,60 17,88 75 2,7 3,5 0,01090 73
ACA 132 582/ [E2 7,50 /9,00 2940 / 3528 BB 4 0,38 13,90 2436| 7.5 24 3,3 0,01260 a1
ACM 160 MA-2/ |E2 11,00/ 13,20 2930/ 3516 895 0,89 19 90 35,85 76 22 29 0,03770 125
ACM 0 MB-2/ IE2 15,00 7 158,00 2830/ 3516 a0, 26,90 48 89 76 2 3.0 0,04590 37
ACM 180 L-2rIE2 18,50 /22,20 2037 /3524 91, 33,00 €0,15 7 4 2, 3,1 0,05500 52|
ACM 180 M-2/ IE2 22,007 26,40 2940/ 352 91,4 38,10 71,46 7 2 3,2 0,07500 BT
ACM 200 LA-2/ IE2 | 30,00/36,00 | 2950/ 3540 32, 53,40 9712 7.8 2.6 3.0 0,12400 241
ACM 200 LB-2f IE2 37,01_] (44 40 2850 / 3540 92 6 0.89 54 80 119,75 77 26 3.0 0,13900 261
ACM 225 M-2/ IE2 45,00/ 54,00 2960 / 3552 93,1 0.89 78,40 14519 75 2.4 2.6 0,2:3300 348
ACM 250 M-2/ IE2 5500 /66,00 | 2965/ 3558 933 0,390 54 50 177,45 7,1 23 28 0,31200 400
ACM 280 5-2/ IE2 75,00/90,00 | 2970/ 3564 339 0,90 12800 | 24116 7.4 25 28 0,57900 540
ACM 280 M-2/ IE2 90,00 f 108,00 2870/ 3564 94 1 091 152,00 289 39 76 28 28 067500 588
ACM 315 5-2/ IE2 110,00 f 132,00 2875 1 3570 94 3 0.91 185,00 35311 5.9 24 2.8 1,18000 945
ACM 315 M-2/ IE2 132,00 7 155 40 289751 3570 a4 7 0,91 221,00 42373 71 26 29 1,82000 1009
ACM 315 La-2f |[E2 160,00 7 192 00 28751 3570 94 9 0,92 265,00 513,681 71 25 29 2 08000 1111
ACM 315 LB-2f |IE2 200,00 r 240,00 28751 3570 95,0 0.92 330,00 542 02 659 25 28 238000 1142
ACM 355 M-2/ IE2 250,00 7 300,00 | 2980/ 3576 951 0,92 434,00 801,17 7.0 25 2.8 3,00000 1938
ACM 355 L-27 IE2 315,00/ 375,00 2980/ 3578 951 0,92 520,00 1009 45 7.0 25 29 3,50000 2346

ACA 80 A-4/HE 0,55 / 0,66 1390 / 1668 &0 6 0,75 1,31 378 52 24 23 0,00150 12,5
ACA 80 B4E2 0,75/0,90 1400 ! 1650 798 0,76 1,78 512 50 24 29 0,00210 20
ACA 90 S-4/IE2 1,10 /1,32 1440/ 1728 &1.6 077 2.53 7,30 6.0 3.0 3.5 0,00230 25
ACAS0L 4/1E2 1,507 1,80 1445 11734 829 0,77 3,39 9,91 6,8 3.2 3,8 0,00270 30
ACA 100 L-4/ IEZ 220/ 264 1440/ 1728 4.5 0,81 4,64 14 60 7.0 30 35 0,00540 42
ACA 100 LA-4/ 1E2 3,00/ 3,60 1440/ 1728 855 0,82 6,18 19.9 7.0 26 33 0,00670 47
ACA 112 M4/ IE2 4,00/4.80 144511740 86,7 0,82 812 264 75 35 4 0,00950 53
ACA 132 SA-4/IE2 5,50/ 6,60 1455 1 1746 7.8 0,83 10,90 36,1 6.4 2.2 2,80 0,02140 78
ACA 132 5B-4/ IE2 7,50/8,00 1455 1 17446 &8.7 0,84 14,50 492 7.0 24 3,0 0,02960 88
ACM 160 MA-4/ |IE2 11,00 /13,20 1460 1 1752 99 0,84 21,00 718 69 25 29 0,07470 138
ACM 160 L4/ IE2 15,00 7 18,00 1460 f 1752 0.7 0,85 28,10 98,1 75 25 3,0 0,08180 148
ACM 180 M4/ IE2 18,50722,20 1470 1 1764 91,3 0,86 24,00 120.2 7.8 26 31 0,13900 185
ACM 180 L4/ IE2 22,00/ 26,40 1470/ 1764 91,8 0,86 40,20 1429 75 26 31 0,15800 200
ACM 200 L4/ IE2 30,00 f 36,00 1470/ 1764 925 0,86 54,40 1949 71 24 29 0,26200 270
ACM 225 54/ IE2 37,00 /44 40 1480 1 1776 927 0,87 66,20 2388 75 25 27 0,40600 310
ACM 225 M-4/ IE2 45,00/ 54,00 1480 /1776 932 0,87 80,10 2904 76 2.5 2,8 0,46900 340
ACM 250 M-4/ IE2 55,00 / 66,00 1460 1 1776 93 6 0,87 87,50 3549 73 26 27 0,66000 413
ACM 280 5-4/IE2 75,00 /50,00 1480 1 1776 94 1 0,87 132,00 4840 76 27 27 1,12000 530
ACM 280 M-4/ IE2 90,00/ 108,00 1480 1 1776 943 0,87 158,00 5807 75 27 27 1,46000 630
ACM 315 S4/IE2 110,00 r 132,00 1485 1 1782 94 6 0,88 191,00 7074 7,1 2,7 29 3,11000 950
ACM 315 M-4/ IEZ 132,00 7 158 40 1485 1 17a2 94 8 0,88 228,00 G489 73 27 29 3,62000 1037
ACM 315 LA-4/IE2 | 160,00 7 192 00 1485/ 17a2 95,0 0,89 273,00 1029 74 30 3.0 4,13000 1107
ACM 315 LB-4/1E2_| 200,00 /240,00 1485 17&2 952 0,89 341,00 1286 76 3.0 3,0 4,73000 1225
ACM 355 M4/ IE2 250,00 7 300,00 1480 /1788 952 0,90 421,00 1602 75 2.8 249 €,50000 1734
ACM 355 L47IE2 315,00 7 378 00 1490 f 1758 952 0,90 531,00 2018 74 26 28 §,20000 1940

Technische Andemngen und Imtumer vorbehalten. / Technical modifications reserved, errors excepted.
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Baugrofa Leistung Nenndrehzahl | Wirkungs- | Leistungs- Nennstrom Nenndreh- | Anzugs-zu | Anzugs- Kipp- u Traghaits- Gewicht
bei 50060 Hz bei 50060 Hz | grad faktor bei bei 400V 1 moment || Nenn- miNenn- | Nenn- moment
50060 Hz 50Hz strom moment | moment
Jrame size otput ar rared speed | gfficiency | powerfactor || rated cwrvent || Rated starting starting pull-our moment weight
5060 He ar 5060 H: at 50 FE ar 4007/ Torgue ourrent torque torgue af inertia
J0H:
type Kw Ufmin-rpm % cos o A Nm lad Iy Ta! T | Ted Ty kg‘:_n: kg

ACA 80 A-BHE 0,37/0.44 885/1062 | 62,00 0,70 1,23 3,93 47 19 2.0 0,00160 11,0
ACA 80 B-6/HE 0,55/0,66 885/1062 | 7550 0,72 1,48 5,84 47 19 21 0,00190 14,0
ACA 90 S-8/E2 0,75/0,90 934 /1121 76,1 0,72 1,98 7,76 4,5 2,2 2.4 0,00290 25
ACA 90 L-BIE2 1,10/132 945/ 1134 78,1 0,72 282 11,1 45 24 26 0,00350 27
ACA 100 L-BNE2 1,50/1,80 945 /1134 799 0,75 3,61 152 42 18 22 0,00890 40
ACA 112 M-B/IE2 220/2564 960 /1152 819 0,76 510 21,9 4.5 23 2.8 0,01400 50
ACA 132 5-6/E2 3,00/360 964 [ 1157 534 0,76 6,83 287 4.5 1.8 24 0,02860 76
ACA 132 MA-BIIE2 4,00 /480 965 /1158 848 0,76 896 39,6 5,0 23 27 0,03570 83
ACA 132 MB-6B/IE2 550/ 6,860 965 /1158 86,2 0,77 12.0 54 4 55 19 28 0,04490 95
ACM 160 M-G/IE2 7,50/9,00 970/ 1164 87.3 0,78 159 738 6,5 2.0 3.0 0,00810 151
ACM 1680 L-B/E2 11,00/ 13,20 970/ 1164 88.8 0,78 229 108,3 7,5 24 33 0,11600 167
ACM 180 L-8/IEZ2 15,00 /18,00 9?_5 /1165 597 0,81 29.8 148,9 6,4 2.0 27 0,20700 198
ACM 200 LA -6/E2 18,50 /22 20 980/ 1176 90,5 0,81 364 180,3 7.0 23 30 0,31500 236
ACM 200 LE-BMEZ 22,00/ 2640 980/ 1176 91,0 0,83 42,0 2144 7.0 23 2.8 0,36000 251
ACM 225 M-G/IE2 30,00/ 356,00 980/ 1176 91,7 0,84 562 2923 6,5 22 27 0,54700 317
ACM 250 M-G/E2 37,00/44 40 980/ 1176 923 0,86 67,3 3606 6,9 25 27 0,54300 397
ACM 280 5-6IE2 45,00 /54,00 980/ 1176 927 0,86 81,5 4385 7.0 22 24 1,39000 513
ACM 280 M-G/IE2 55,00/ 66,00 980/ 1176 931 0,86 992 536,0 7,1 24 25 1,65000 562
ACM 315 S-B/IE2 75,00/90,00 985 /1182 93,8 0,56 134 7272 7,3 2.8 3,0 4,11000 933
ACM 315 M-BIE2 50,00/108.00 | 985/1182 942 0,86 160 8726 7,1 27 29 4 78000 1013
ACM 315 LA-BIEZ 110,00 /132,00 | 985/1182 94 4 0,56 196 1066 T4 29 29 5,45000 1086
ACM 315 LB-B/E2 132,00/ 15840 | 985/1182 947 0,57 231 1280 78 30 3,1 6,12000 1208
ACM 355 MA-G/IE2 | 160,00/192.00 | 990/ 1188 949 0,88 277 1543 76 3,1 3,1 9,50000 1581
ACM 355 MB-6/IE2 | 200,00 /240.00 | 990/ 1188 95 0,88 345 1929 78 3.0 3.0 10,40000 1632
ACM 355 LGINE2 250,00 /300,00 | 990/ 1188 a5 0,88 432 2412 7.7 31 3.0 12,40000 1734

ACA 80 ABHE 0,13 /0,22 645/774 | 51.00 0,61 0,83 249 | 330 1,80 1,90 0,00250 13,0
ACA 80 B-BHE 0,25/ 0,30 545/774 | 54.00 0,61 1,08 3,46 3,30 1,80 1,90 0,00300 15,0
ACA 50 S-BHE 0,37 /042 670/604 | 6200 0,61 1,41 512 | 480 1,80 1,90 0,00510 19,0
ACA 90 L-B/HE 0,55 (0,66 670/604 | 6300 0,61 2,06 761 4,00 1,80 2,00 0,00650 21,0
ACA 100 LA-B/HE 0,75 /0,90 880/616 | 73.60 0,67 220 | 1023 | 4,00 1,80 2,00 0,00500 28,0
ACA 100 LB-B/HE 1,1071,32 88D /816 | 75580 0,69 3,01 | 1500 5,00 1,80 2,00 0,01100 30,0
ACA 112 M-G/HE 1,50/ 1,80 590/828 | 7860 0,69 3,99 | 2046 5,00 1,60 2,00 0,02450 310
ACA 132 5-8HE 2,20/ 2,64 7057846 | &1.10 0,71 551 | 2958 5,00 1,80 2,00 0,03140 41,0
ACA 132 M-G/HE 3,00/ 360 705/646 | 6490 0,74 6,87 | 40,14 6,00 1,60 2,00 0,03950 58,0
ACM 180 MAB/HE 400/ 480 720/664 | 8440 0,73 937 | 5308 5,00 1,30 2,00 0,07530 | 1330
ACM 160 MB-B/HE 5,50/ 6,60 7207864 | 86,00 0,74 1250 | 72,59 | 6,00 2,00 2,00 0,09310 155,0
ACM 160 L-B/HE 7,50 /9,00 7201864 | &7,60 0,76 16,25 | 99,84 554 2,00 2,00 0,12600 160,0
ACM 180 L-B/HE 11,00 /1320 | 730/876 | 89,00 0,76 2341 | 14443 | 566 2,00 2,00 0,20300 | 2280
ACM 200 L-B/HE 1500/18,00 | 730/676 | 69.80 0,75 3210 | 196,76 5,98 2,00 2,00 0,39500 | 2340
ACM 225 S-8/HE 18,50/22,20 | 730/876 | 9060 0,78 37,76 | 242,10 5,52 1,90 2,00 049100 | 2760
ACM 225 M-B/HE 2200/2640 | 730/876 | 90,93 0,79 4421 | 268,64 5,79 1,90 2,00 054700 | 298,0
ACM 250 M-B/HE 30,00 /36,00 | 735/882 | 91,90 0,81 57,91 | 389,76 5,86 1,90 2,00 0,53400 | 375,0
ACM 280 5-8/HE 37,00/4440 | 735/882 | 92480 0,79 7264 | 478,72 6,02 1,90 2,00 1,53000 | 4600
ACM 280 M-8/HE 4500/54,00 | 735/882 | 9340 0,79 83,00 | 580,74 5,60 1,80 2,00 3,65000 | 560,0
ACM 315 S5-8/HE 5500 /66,00 | 735/882 | 9380 0,61 104,00 | 709,80 6,60 1,80 2,00 479000 | 9150
ACM 315 M-B/HE 75,00/90,00 | 735/882 | 9450 0,61 141,00 | 967,91 6,60 1,80 2,00 558000 | 104D,0
ACM 315 LA-HE | 90,00/108,00 | 735/882 | 9480 0,82 167,00 | 161,49 | 6,60 1,80 2,00 6,37000 | 10830 |
ACM 315 LB-B/HE | 110,00/ 132,00 | 735/882 | 9530 0,82 203,00 | 141960 | 6,40 1,80 2,00 7.23000 | 11300
ACM 355 MAB/HE | 132,00/ 156,40 | 740888 | 9550 0,82 243,00 | 1692,08 | 6,40 1,80 2,00 7,90000 | 2000,0
ACM 355 MB-8/HE | 160,00/192,00 | 740/888 | 9580 0,82 294,00 | 2051,00 | 6,40 1,60 2,00 10,30000 | 2150,0
ACM 355 LBHE 200,00 /240,00 | 740/888 | 9580 0,53 363,00 | 256338 | 6,40 1,80 2,00 12,30000 | 22500

Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. | Technical modifications reserved, errors excepied.
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MaRe | dimensions in mm Bauform B3/ mounting B3
BaugroRe
frame size
IEC | A AA | AB | AC | AD B BB C DB H HA | HC | HD K L IPE
DIN| b n f g2 e a wi d6 h c v p s K mm
ACA 56 90 23 [ 115 ) 108 | 100 | T 88 36 | M4 | 56 7 112 | 156 | 5,8 | 199 |2-M20x 1,5
ACA B3 100 | 24 | 135 | 121 | 111 80 | 100 | 40 | M4 | B3 7 130 | 174 7 27 |2-M20x 1,5
ACA T 112 ) 26 | 190 | 133 | 118 | 90 | 110 | 45 | M5 | T 8 145 | 189 7 245 |2-M20x 1,5
ACA B8O 125 | 35 | 165 | 148 | 134 | 100 | 125 | 50 | MG | 80 9 175 | 214 | 10 | 287 |2-M25x15
ACA 90S 140 | 40 | 180 | 162 | 140 | 100 | 125 | 56 | M8 | 90 10 195 | 230 | 10 | 315 |2-M25x 15
ACA S0L 140 | 40 | 180 | 162 | 140 | 125 | 150 | 96 | MB | 90 10 195 | 230 | 10 | 340 |2-M25x15
ACA 100L 160 | 40 | 205 | 187 | 160 | 140 | 172 | 63 |[M10 | 100 | 11 | 215 | 260 | 12 | 385 |2-M25x 15
ACA 112M 190 | 41 | 230 | 210 | 178 | 140 | 18O | 70 | MO | 112 | 12 | 240 | 2590 | 12 | 400 |2-M32x15
ACA 1325 216 | 52 | 270 | 248 | 206 | 140 | 190 | 89 | M12 | 132 | 15 | 275 | 338 | 12 | 483 |2-M32x15
ACA 132 M 216 | 52 | 270 | 248 | 206 | 178 | 225 | B89 |M12 | 132 | 15 | 275 | 338 | 12 | 510 |2-M32x15
Baugroie
frame size
IEC| D E F G GD
DiN| d 1 u t
ACA 56 9 20 3 7.2 3
ACA B3 " 23 4 8.8 4
ACA 71 14 30 ] 11 a
ACA 80 19 40 6 155| 6
ACA 905 24 50 8 20 7
ACA 90L 24 50 8 20 7
ACA 100L 28 60 8 24 7
ACA 112M 28 60 8 24 7
ACA 1325 38 80 10 33 8
ACA 132 M 38 20 10 33 L]
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Tauchpumpen
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Schalter und Stecker
Ersatzteile
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Bauform B3/B5 / mounting B3/B5

Baugroie
frame size
IEC| A AA | AB | AC | AD B BB C DB H HA | HC | HD K L IPE
DIN| b n f g2 e a wi o (7] h c v 2] S K mm
FCPA 56 90 23 | 115|108 [ 100 | 71 88 36 | M3 | 56 7 112 | 156 | 58 | 199 | 2-M20x 1,5
FCPA 63 100 | 24 | 135 | 121 | 111 80 100 | 40 | M4 | 83 7 130 | 174 7 217 | 2-M20x 1,5
FCPA 71 112 | 26 | 150 | 133 | 118 | 90 110 | 45 | M5 | 71 8 145 | 189 7 245 | 2-M20x 1,5
FCPA 80 125 | 35 | 165 | 148 | 134 | 100 | 125 | 50 | M6 | 80 9 175 | 214 | 10 | 287 | 2-M25x 1,5
FCPA 908 140 | 40 | 180 | 162 | 140 | 100 | 125 | 56 | M8 | %0 10 | 195 | 230 | 10 | 315 | 2-M25x 1,5
FCPA 90L 140 | 40 | 180 | 162 | 140 | 125 | 125 | 56 | M8 | %0 10 | 195 | 230 | 10 | 340 | 2-M25x 1,5
FCPA 100 L 160 | 40 | 205 | 1687 | 160 | 140 | 150 | 63 |M10 | 100 | 11 | 215 | 260 | 12 | 385 | 2-M25x 1,5
FCPA 112 M 190 | 41 | 230 | 210 | 178 | 140 | 180 | 70 | M10 | 112 | 12 | 240 | 290 | 12 | 400 | 2-M32x 1,5
FCPA 1328 216 | 52 | 270 | 248 | 206 | 140 | 190 | 89 |M12 | 132 | 15 | 275 | 338 | 12 | 483 | 2-M32x 1,5
FCPA 132 M 216 | 52 | 270 | 248 | 206 | 178 | 190 | 89 |M12 | 132 | 15 | 275 | 338 | 12 | 510 | 2-M32x 1,5
BaugroRe
frame size
IEC D E F G GD LA M N P S T
DIN| d I u t ct el b1 at s1 f1
FCPA 56 9 20 3 7.2 3 8 100 80 120 7 3
FCPA 63 1 23 4 8.5 4 10 115 95 140 10 3
FCPA 71 14 30 5 11 5 10 130 | 110 | 160 10 3,5
FCPA 80 19 40 6 15,5 6 12 165 | 130 | 200 12 3,5
FCPA 908 24 50 8 20 7 12 165 | 130 | 200 12 3,5
FCPA 90L 24 50 8 20 7 12 165 | 130 | 200 12 3,5
FCPA 100 L 28 80 8 24 7 13 215 | 180 | 250 15 4
FCPA 112 M 28 60 8 24 7 14 215 | 180 | 250 15 4
FCPA 1328 38 80 10 33 8 14 265 | 230 | 300 15 4
FCPA 132 M 38 80 10 33 8 14 265 | 230 | 300 15 4
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Industriebedarf
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MaRe / dimensions in mm Bauform B5 / mounting B5

Baugrofe
frame size

IEC | AC AD DB D E F G GD L IPE LA M N P S T

DIN | g2 a6 d ] u t K mm c1 e1 b1 | a1 51 1
FCA 56 108 | 100 M4 9 20 3 72 3 199 | 2-M20x 1,5 8 100 80 | 120 T 3
FCA 63 121 | 111 M4 11 23 4 85 4 217 | 2-M20x 1.5 10 115 | 95 | 140 | 10 3
FCA 71 133 | 118 M5 14 30 5 11 5 245 [ 2-M20x 1,5 10 130 | 110 (160 | 10 | 3,5
FCA 80 148 | 134 | M6 19 40 6 15,5 6 287 | 2-M25x 15 12 165 | 130 | 200 | 12 | 35
FCA 90S 162 | 140 M8 24 50 8 20 7 315 [ 2-M25x 15 12 1685 | 130 [ 200 | 12 | 35
FCA S0L 162 | 140 M8 24 50 8 20 7 340 | 2-M25x1,5 12 165 | 130 [ 200 | 12 | 35
FCA 100 187 | 160 | M10 28 60 8 24 T 385 [ 2-M32x15 13 215 | 180 | 250 | 15 4
FCA 112 210 | 178 | M10 28 60 8 24 7 400 [ 2-M32x1,5 14 215 | 180 | 250 | 15 4
FCA 1328 248 | 206 | M12 38 80 10 33 8 483 [ 2-M32x15 14 265 | 230 | 300 | 15 4
FCA 132 M 248 | 206 | M12 38 80 10 33 8 510 [ 2-M32x15 14 265 | 230 | 300 | 15 4

Mafe in mm Bauform B14 — dimensions — mounting B14
:_:ﬁ?;::,sz: Kleiner Flansch - small flange Grofer Flansch - big flange

IEC | LA M N P =] T LA M N P 8 T

DIN | ¢t el b1 at 51 f c el b1 at 51 1
FCA 56 8,5 €5 50 80 M5 25 8,5 85 70 105 | M6 25
FCA 63 9 75 60 20 M5 25 9 100 80 120 ME 3
FCA 71 12 85 70 105 | M& 25 12 115 95 140 M8 3
FCA 80 12 100 g0 120 M& 3 12 130 | 110 160 Ma 3,9
FCA 90 12 115 95 140 M8 3 12 130 | 110 160 M8 3.5
FCA 100 16 130 110 160 M8 35 16 165 | 130 | 200 | M0 | 35
FCA 112 18 130 110 | 180 M8 3.5 18 165 | 130 | 200 (M0 | 35
FCA 132 19 165 | 130 | 200 | M1D | 35 19 215 | 180 | 250 | M2 | 40
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Mate / dimensions in mm Bauform B3 / mounting B3
[Baugrare
frame size
L L
IEC A AA | AB | AC | AD B BB C DB H HA | HC HD K o |468P IPE
on| b | n ] rle]lp]| e a | wi h | ¢ v p | s | & K
ACM 160 M 254 | 65 (320 | 312 | 262 | 210 | 260 | 108 | M16 | 160 | 20 330 | 422 15 615 615 2-M32Zx15
ACM 160 L 254 | 65 320 (312 | 262 | 254 | 304 | 108 | M16 | 160 | 20 | 330 | 422 | 15 | 670 670 2-M32x1,9
ACM 180 M 279 | 70 [ 355 | 354 | 278 | 241 an 121 | M16 | 180 | 22 | 380 | 458 15 700 700 2-M40x 1.5
ACM 180 L 279 | 70 | 355|354 | 278 | 279 | 349 | 121 | M16 | 180 | 22 | 380 | 458 15 740 740 2-M40x 1.5
ACM 200 L 318 | 70 | 395|396 [ 325 | 305 | 370 | 133 | M20 | 200 | 25 | 420 | 525 | 19 | 770 770 2-M40 %15
ACM225S 356 | 75 |435 (450 | 349 | 286 | 368 | 149 | M20 | 225 | 28 | 470 | 574 19 815 2-M50x 1,5
ACM 225 M 356 | 75 [ 435 | 450 | 349 | 311 395 | 149 | M20 | 225 | 28 | 470 | 574 19 820 845 2-M50x 1,5
ACM 250 M 406 | 80 | 490 | 490 | 385 | 349 | 445 | 168 | M20 | 250 | 30 | 470 | 635 | 24 | 910 910 2-ME3 x 1,5
(ACM 280 S 457 | 85 | 550 | 550 | 413 | 368 | 485 | 190 | M20 | 280 35 | 980 | g93 | 24 985 985 2-ME3x 1.5
ACM 280 M 457 | 85 | 550 | 550 | 413 | 419 | 536 | 190 | M20 | 280 35 | 580 | 693 | 24 |1035| 1035 2-MB3x 15
ACM 3158 508 | 120 | 635 | 620 | 495 | 406 | 570 | 216 | M20 | 315 | 45 | 645 | 810 | 28 1160 | 1270 2-ME3x 15
ACM 315 M 508 | 120 | 635 | 620 | 495 | 457 | 680 | 216 | M20 | 315 | 45 | 645 | 810 | 28 |1190| 1300 2-MB3 x 1.5
ACM 315 L 508 | 120 | 635 | 620 | 495 | 508 | 680 | 216 | M20 | 315 | 45 | 645 | 810 | 28 |1190| 1300 2-MB3 x 1.5
ACM 355 M 610 | 116 | 730 | 698 | 655 | 630 | 760 | 254 | M20 | 355 | 52 | 760 (1010 | 28 |[1500 | 1530 2-ME3 x 1,5
[ACM 355 L 610 | 116 | 730 | 698 | 655 | 630 | 760 | 254 | M20 | 355 52 | 760 (1010 | 28 |[1500| 1530 2-ME3 x 1.5
Baugrone
frame size
IEC D D E E F F G G GD GD
2P |468P | 2P [468P | 2P |468P | 2P |468P | 2P |[468P
DiN d d ] ] u u t t
ACM 160 M 42 42 110 110 12 12 a7 a7 a8 a
(ACM 160 L 42 42 110 110 12 12 a7 a7 8 a8
ACM 180 M 48 48 110 110 14 14 425 425 9 9
(ACM 180 L 48 48 110 110 14 14 425 425 9 9
(ACM 200 L 55 55 110 110 16 16 45 49 10 10
(ACM 225 S 60 140 18 53 11
ACM 225 M 55 60 110 140 16 18 45 53 10 11
ACM 250 M 60 65 140 140 18 18 53 58 11 11
(ACM 280 S 65 75 140 140 18 20 58 67,5 11 12
ACM 280 M 65 75 140 140 18 20 58 67,5 11 12
ACM 315 S 65 80 140 170 18 22 58 Fa 11 14
ACM 315 M 65 80 140 170 18 22 a8 71 11 14
ACM 315 L 65 80 140 170 18 22 58 71 11 14
ACM 355 M 80 100 170 210 22 28 7 a0 14 16
ACM 355 L 80 100 170 210 22 28 71 90 14 16
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Mietpumpen
Kugellager
Wellendichtringe
Industriebedarf
Schalter und Stecker
Ersatzteile




























